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ABACO PARETI
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IDENTIFICAZIONE Lﬁ'&_ﬁf“ ALTEZZA SPESSORE “.FAT@H{FE {.‘f&_
la—2a 430 274.7 18 abete 6
2a0—-3a 143 299 18 abete 5
4a0-5a 178 299 18 abete 5
340-13a 430 299 18 obete 6
1Ba—19a 230 299 12 frassino 5
190—-20a 130 299 18 abete 6
250—26a 108 299 18 frassino 5
30a0—-31a 98 299 18 frassino 6
320-33a 98 299 18 frassino 6
Ja—1a 78 min 323.9, max 355.1 18 abete 5
34a0-9a 88 min 400.3, max 435.5 18 abete 6
12a-34a 16.5 299 18 abete 5
22a0-14a 99.5-259 270.5-299 18 frassino 5
8a—2a 120.5 289 18 abete 5
130-10a 68.5 299 18 abete 5
27a-26a 106.5 2899 18 abete 5
30a0—28q 85.5 299 18 abete 5
15a0—6a 486 299 18 abete a8
g 190—16a 54 299 18 abete 5
11a—>5a 198 2899 18 abete 6
@ 210—20a 58 299 18 abete 5
33a—-23a 348 239 18 frassino 5
; LEGENDA MATERIALI

1207

T - Parete Soligno a 3 strati in legno di abete C24 non a vista sp. 180 mm (60+60+60)

Parete Soligno a 2 strati in legno di cirmolo C24 a vista sp. 120 mm (60+60)
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Ingombro rivestimento esterno di finitura sp. 215 mm

PARTICOLARE DOPPIO ASSITO _:i:10_

VISTA TRIDIMENSIONALE

NB AL DI SOPRA DEL SOLAIO SOLIGNO DEVE ESSERE POSTO UN DOPPIO ASSITO IN LEGNO
CHIODI RING 2.8x80 IN MISURA MINIMA PARI A n. 8 CHIODI/m?

C24 DI SPESSORE s=2.5+2.5 cm POSTO A 90" E A 45" E FISSATO Al TRAVETTI MEDIANTE

PIANTA ANCORAGGI PIANO TERRA _1:so_

ABACO CONNESSIONI

LEGENDA CONNESSIONI

IDENTIFICAZIONE | ANCORAGGIO A SOLLEVAMENTO VITI INCLINATE A 45° ANCORANTE AVVITABILE

2 angolari WHT 340 con chiodatura ; ; i i ! n. S ancoranti SKR 12x160
1a—2a parziale (n. 14 chiodi Anker 4x60) al piede n. 17 HBS 8x160 disposte in ordine alternato (interasse ~ 25 cm) (interosse ~ 100 cm)

20—-3a 2 angolari WHT 340 con chiodatura | al piede n. 5 HBS 8x160 disposte in ordine alternato (interasse ~ 25 cm) [n. 3 ancoranti SKR 12x160
parziale (n. 14 chiodi Anker 4x60) in testa n. 5 HBS 8x220 (interasse ~ 25 cm) (interasse ~ 60 cm)

S-Fici 2 angolari WHT 340 con chiodatura | al piede n. 6 HBS 8x160 disposte in ordine alternato (interasse ~ 25 cm) [n. 3 ancoranti SKR 12x160
parziale (n. 14 chiodi Anker 4x60) in testa n. 6 HBS Bx220 (interasse ~ 25 cm) (interasse ~ B0 cm)

34a-13q 2 angolari WHT 340 con chiodatura | al piede n. 28 HBS 8x160 disposte in ordine alternato (interasse ~ 15 cm) [n. 6 ancoranti SKR 12x160
totale (n. 20 chiodi Anker 4x60) in testa n. 28 HBS 8x220 (interasse ~ 15 cm) (interasse ~ 80 cm)

18a—19a 2 angolari WHT 340 con chiodatura | al piede n. 8 HBS Bx160 disposte in ordine alternato (interasse ~ 25 cm) [n. 4 ancoranti SKR 12x160
parziale (n. 14 chiodi Anker 4x60) in testa n. 8 HBS 8x160 (interasse ~ 25 cm) (interasse ~ 60 cm)

190—20a 2 angolari WHT 340 con chiodatura | ol piede n. 5 HBS 8x160 disposte in ordine alternato (interasse ~ 25 cm) [n. 3 ancoranti SKR 12x160
parzigle (n. 14 chiodi Anker 4x60) in testa n. 5 HBS 8x220 (interasse ~ 25 cm) (interasse ~ 60 cm)

259—260 2 ongolari WHT 440 con chiodatura |al piede n. B HBS Bx160 disposte in ordine alternato (interasse ~ 12.5 em)|n. 3 ancoranti SKR 12x160
parziale (n. 20 chiodi Anker 4x60) in testa n. 8 HBS 8x220 (interasse ~ 12.5 cm) (interasse ~ 50 cm)

30a—31g 2+2 angolori WHT 440 con chiodatura | ol piede n. 9 HBS 8x160 disposte in ordine alternato (interasse ~ 10 cm) |n. 3 ancoranti SKR 12x160
totale (n. 30 chiodi Anker 4x60) in testa n. @ HBS Bx220 (interasse ~ 10 cm) (interasse ~ 40 cm)

32a—-33q 2+2 angolari WHT 440 con chiodatura | al piede n. 9 HBS 8x160 disposte in ordine alternato (interasse ~ 10 cm) |n. 3 ancoranti SKR 12x160
totale (n. 30 chiodi Anker 4x60) in testa n. 9 HBS 8x220 (interasse ~ 10 cm) (interosse ~ 40 cm)

o 2 angolari WHT 340 con chiodatura 2. n. 2 ancoranti SKR 12x160

7a—1a porziale (n. 14 chiodi Anker 4x60) al piede n. 2 HBS Bx160 disposte in ordine alternato (interasse ~ 25 cm) (interasse ~ 70 cm)

_ 2 angolari WHT 340 con chicdatura . : . ; . - n. 2 anceoranti SKR 12x160
12a—-9a parziale (n. 14 chiodl Anker 4x80) al piede n. 3 HBS Bx160 disposte in ordine alternato (interasse ~ 25 cm) Chiterasse « 70:0m)
22a—14a 2 angolari WHT 340 con chiodatura |l piede n. 23 HBS 8x160 disposte in ordine alternato (interasse ~ 15 cm) [n. 7 ancoranti SKR 12x160

totale (n. 20 chiodi Anker 4x60) in testa n. 23 HBS 8x220 (interasse ~ 15 cm) (interasse ~ 50 cm)
f0=2¢g 2 angolari WHT 340 con chiodatura | al piede n. 2 HBS 8x160 disposte in ordine alternato (interasse ~ 25 cm) [n. 2 ancoranti SKR 12x160
parziale (n. 14 chiodi Anker 4x60) in testa n. 2 HBS Bx220 (interasse ~ 25 cm) (interasse ~ 70 cm)
139—10a 2 angolari WHT 340 con chiodatura | al piede n. 2 HBS 8x160 disposte in ordine alternato (interasse ~ 25 cm) [n. 2 ancoranti SKR 12x160
porziale (n. 14 chiodi Anker 4x60) in testa n. 2 HBS 8x220 (interasse ~ 25 cm) (interasse ~ 60 cm)
276260 2 angolari WHT 340 con chiodatura | al piede n. 4 HBS 8x160 disposte in ordine alternato (interasse ~ 25 cm) [n. 2 aoncoranti SKR 12x160
parziale (n. 14 chiodi Anker 4x60) in testa n. 4 HBS Bx220 (interasse ~ 25 cm) (interasse ~ 100 cm)
30a—28a 2 angolari WHT 340 con chiodatura | al piede n. 3 HBS 8x160 disposte in ordine alternato (interasse ~ 25 cm) [n. 2 ancoranti SKR 12x160
parziale (n. 14 chiodi Anker 4x60) in testa n. 3 HBS Bx220 (interasse ~ 25 cm) (interasse ~ 80 cm)
150—6a 2 angolari WHT 340 con chiodatura | al piede n. 33 HBS 8x160 disposte in ordine alternato (interasse ~ 15 em) [n. 7 ancoranti SKR 12x160
totale (n. 20 chiodi Anker 4x60) in testa n. 33 HBS 8x220 (interasse ~ 15 cm) (interasse ~ 80 cm)
199—16a 2 angolari WHT 340 con chiodatura | al piede n. 2 HBS Bx160 disposte in ordine alternato (interasse ~ 25 cm) [n. 2 ancoranti SKR 12x160
parziale (n. 14 chiodi Anker 4x60) in testa n. 2 HBS 8x220 (interasse ~ 25 cm) (interasse ~ 50 cm)
11a—5a 2 angolari WHT 340 con chiodatura | al piede n. 7 HBS 8x160 disposte in ordine alternato (interasse ~ 25 cm) [n. 3 ancoranti SKR 12x160
totale (n. 20 chiodi Anker 4x60) in testa n. 7 HBS 8x220 (interasse ~ 25 cm) (interaosse ~ 90 cm)
21a—20q 2 angolari WHT 340 con chiodatura | al piede n. 2 HBS 8x160 disposte in ordine alternato (interasse ~ 25 em) |n. 2 ancoranti SKR 12x160
parziale (n. 14 chiodi Anker 4x60) in testa n. 2 HBS Bx220 (interasse ~ 25 cm) (interasse ~ 50 cm)
TRa aTa 2 angolari WHT 440 con chiodotura | al piede n. 17 HBS 8x160 disposte in ordine olternato (interasse ~ 20 e¢m) |n. 5 oncoranti SKR 12x160
totale (n. 30 chiodi Anker 4x60) in testa n. 17 HBS 8x220 (interasse ~ 20 cm) (interasse ~ 80 cm)

Angolare WHT 340 con chiodatura parziale o totale (vedi abaco delle connessioni)

. Angolare WHT 440 con chiodatura parziale o totale (vedi abaco delle connessioni)

Viti HBS 8x160 a 45" per ancoraggio al piede disposte in ordine alternato su entrambi i lati della parete

XX Viti HBS 8x220/160 a 45" per ancoraggio in testa disposte sul lato esterno della parete

Ancorante avvitabile SKR 12x160

Ingombro struttura in c.a. del piano interrato
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LEGENDA MATERIALI

ol Travi in legno

Travi in legno

Travi in legno

massiccio C24

lamellare GL24h

lamellare GL28h

Parete Soligno a 3 strati in legno di abete C24 sp. 180 mm (60+60+60)

Parete Soligno a 2 strati in legno di cirmolo C24 sp. 120 mm (60+60)

Ingombro rivestimento esterno di finitura sp. 215 mm

SOLAIO SOLIGNO 220/25 _:. 0.

SEZIONE TIPO — SOLAl: 52, 53, S4

travetto Soligno doppio ossito in legno C24 5=2.5+2.5 cm posatc g 90" e o 45°
in Iegr1a C24 12x16 cm fissato ai travetti medionte chiodi Ring 1&130 (vedi particolare)
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strato di materiole sciolto
tra le travi s=11.5 em

tavole| maschiate Soligno
in legne C24 s=6 cm
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SOLAIO SOLIGNO 220/30 _:. 0.

SEZIONE TIPO — SOLAIO: S6

doppio ossito in legno C24 s=2.54+2.5 cm posato o 80" e a 45"
fissato ai travetti mediante chiodi Ring 2.8x§0 (vedi particolare)

travetto Soligno
in legno C24 12“6 cm
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strato di materiale sciolto |
tra le travi s=12 cm

tavmle| maschiote Soligno
s=6 cm
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ANCORAGGIO AL PIEDE _1: 10 _

SEZIONE TIPO SU PARETE SOLIGNO s=18 cm

porete Soligno o 3 strati in legno
C24 sp. 1B cm (6+6+6)

coppia di viti VGS 9x240 a 45' in corrispondenza
di entrambi 1 lati di ogni angolare o trozione

viti HBS Bx160 a 45"
disposte In ordine alternato

angolare a trozione fissato olla parete
medionte chiodi Anker 4x60

n.l oncorante awitabile SKR 12x160
preforo #10

h=4.541.5 cm

materassino in_neoprens n.1 barro filettota M16x160

) / foro #18 per iniezione resina vinilestere
Ty

malta cementizia od alta resistenza per la
compensazione daltezza s=2 r:m

|
| \ I'alamonLn strutturale orizzontale dowrd essere

privo di armatura longitudinale supericre nello zona
indicata per almeno 1 cm per ambo | lati
dell’elemento di fissoggio verticale

elemento strutturale orizzontale in c.

SOLAIO SOLIGNO 220/50 _::10_

SEZIONE TIPO — SOLAIO: S5

doppio ossito in legno C24 s=2.542.5 cm posato a 90° e a 45°
fissato af trovetti medionte chiodi Ring Z,Bxfﬂ {vedi particolare)

travetto Soligno
in legno C24 IF:ﬂE cm

Mfﬁ%aﬂéﬁw/m(mgﬂWWJWWWJm ”
S 7= |
+2.?0 R : 2 e E.-" G 30 5 be=p o 5 e %

strato di materiole sciolto |
tra le travi s=16 cm

tavolel maschiate Soligno
=6 cm

i 1 i 1 1 i i
# 2 # 2 # 2 # : # : # Z # 2 #
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R — ¥ ’ S

ANCORAGGIO AL PIEDE _1: 10 _

SEZIONE TIPO SU PARETE SOLIGNO s=12 cm

parete Scligno a 2 strati in legno
C24 sp. 12 em (6+6)

coppia di viti VGS 9x160 o 45" in corrispondenza
di entrambi 1 lati di ogni angolare a trozione

viti HBS Bx160 o 45°
disposte in ordine altermato

soglio in legno di larice =
h=4.5+1.5 cm

materassine in _neoprene

angolare a trozione fissato ollo porete
mediante chiodi Anker 4x60

n.1 oncorante awitabile SKR 12x160
preforo #10

n.1 barra filettota M16x160

foro #18 per iniezione resing vinilestere
- e |
oy =

malta cementizio od olto resistenza per lo
compensazione d'oltezza s=2 lcrn

| “ I'elemento stmtlumlu orizzontale dowrd essere
prive di armatura longitudinale superiore nella zona
indicata per almeno 1 cm per ambo i lati
dell'elemento di fissaggio verticale

elemento strutturole orizzontale in c.

COLLEGAMENTO VERTICALE _1:10_

SEZIONE TIPO SU PARETE SOLIGNO s=18 cm ACCOSTATI "Dl TESTA"

parete Scligno g 3 stroti in legne
C24 sp. 1:3E em (6+6+6)

PIANTA
| s d 0 v 1 |
PROSPETTO

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO

CALCESTRUZZO o prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206—1

SOLAIO IN LEGNO—CALCESTRUZZO _::10_

SEZIONE TIPO — SOLAIO: S7

coppa_colloborante in colcestrusse armoto
con rete elettrosaldata #6,/20"x20" s=5 cm

connettori in acciolo M6

ad aderenza migliorata

asslto maschiato in obete s=2 cm

27

travetto in legno
GL2Bh 14x20 cm

4

29

ﬁ *___

COLLEGAMENTO VERTICALE _ .

SEZIONE TIPO SU PARETE SOLIGNO s=18 cm ACCOSTATI A "L”

parete Soligno a 3 strati in legno
C24 sp. 18 cm (6+6+6)

10 _

coppia di viti HBS 12x240
a 45" ogni 40 cm

SCHEMA CARICHI PERMANENTI E VARIABILI (*)

PERMANENTI Gl

Peso proprio copertura + permanente portato

VARIABILI Q«

Variabile Qw da neve (gs)

Variabile Q= da vento (psoments )

Variabile Qx da vento (pastiowsts )

Variabile Qw per coperture di sola manutenzione (cat. H1)

PERMANENT! Gl
Peso proprio scala + permanente portato
VARIABILI Q«

Variabile Qw per ambienti suscettibili di affollamento (cat. C2)

PERMANENTI G«

Peso proprio solaio in legno Soligno
Permanente portato

PERMANENTI NON STRUTTURALI G2«

Elementi divisori interni

Variabile Qu per ambienti ad uso residenziale (cat. A)

]

PERMANENTI Gk
Peso proprio solaio in legno—calcestruzzo
Permanente portato

”ﬁ‘m‘;;“‘}"‘ (UNI 11104—prosp. 4) UNI EN 1992-1-1| VARIABILI Q«
Classi Classe Contenuto Classe di Classe di
Elemento strutturale | esposizione | resistenza (u;’c]max minima di Dwuax |consistenza| contenuto | Copriferro nominale
ambientale | (N/mm?) cemento {mm) al getto cloruri {mm)
kg/m®
Strutture verticali
e orizzontali
e XC3 |C25/30| 0.60 | 300 | 20 | S4 |[CI 0.4 25
protette
AR (Rex30) controcassero
Salis. Plggia VARIABILI Q«

ACCIAIO PER C.A.in barre ad aderenza migliorata tipo B450C;per reti e tralicci ammesso B450A

OPERE IN LEGNO

Variabile Qu per ambienti suscettibili di affollamento (cat. C2)
Variabile Qx da neve (gs)

1.25 kN/m?
1.50 kN/m?2
—0.26 kN/m?

—0.31 kN/m?2
0.50 kN/m?

0.50 kn/m?

4.00 kN/m?

1.90 kN/m?
1.10 kN/m?2

0.80 kN/m?

2.00 kN/m?

1.75 kN/m?2
0.70 kN/m?

4.00 kN/m?
1.50 kN/m?2

LEGNO MASSICCIO

Classe C24

CONSULTARE LA DIREZIONE DEI LAVORI

" ATT!

LEGNO LAMELLARE

Classe GL24h

Classe GL28h

OPERE IN ACCIAIO DA CARPENTERIA

ACCIAIO DA CARPENTERIA:

Tensione caratteristica di snervamento

PILASTRI 17a/29a _1: 1.

SOLAIO DI COPERTURA _i:1w0_

s
()

#13.97
.

PILASTRO IN ACCIAIO MISTO-CLS:

TUBOLARE A SEZIONE CIRCOLARE IN ACCIAIO TIPO S275
{ex Fe430) FORMATO A FREDDO

Digmetro = 139.7 mm

Spessore = 5 mm

ARMATO CON 4212 (acciaio B450C) E RIEMPITO COM
CALCESTRUZZO C25/30

IL PILASTRO DOVRA' ESSERE VINCOLATO ALLA BASE MEDIANTE
PIASTRA IN ACCIAIO DI DIMENSIONI 300x300x10 mm DOTATA DI
FORO CENTRALE DIAMETRO 139.7 mm E n.4 BARRE FILETTATE M12;
PREVEDERE MEDIANTE SALDATURA n.4 FAZZOLETTI TRIANGOLARI

Dl IRRIGIDIMENTO DI DIMENSIONI 70x70x10 mm

PER IL VINCOLO IN TESTA VEDERE PARTICOLARE "U™ SU TAVOLA S4

SEZIONE TIPO — SOLAIO: 51
assito maschioto in abete 3=2 cm

16
18

travetto in legno massiccio

C24 12%16 cm
‘______*12 " 40 * 12 I
R . - a2 R ——
A b

N PREDISPORRE A CROCE DI S. ANDREA NASTRO FORATO 40x1.5 CON n. 5 CHIODI ANKER 4x60
OGNI TRAVETTO. IL NASTRO FORATO DOVRA’ ESSERE RISVOLTATO E VINCOLATO ANCHE SULLE
TRAVI PRINCIPALI MEDIANTE ANCORAGGIO UNI 36x210 A CHIODATURA TOTALE.
CONSULTARE LA D.L. STRUTTURALE

COLLEGAMENTO VERTICALE _1:10_

SEZIONE TIPO SU PARETE SOLIGNO s=18 cm ACCOSTATI A "T"
| |

I
coppia di viti HBS 12x240
a 43" ogni 40 cm

parete Soligno a 3 stratl in legno
C24 sp. 18 cm (6+6+6)

Tensione caratteristica di rottura

Tipo S275 (Fe430)
fu=275 N/mm?
f:::=430 N/mm?2

BULLONI: Bulloni ad alta resistenza

— Vite di classe 8.8
— Dado di classe 8

SALDATURE:

Saldature di 1° classe
Altezza di gola "Q" delle saldature pari a
a 0.7 volte lo spessore minimo da saldare

P

NB

IL DIMENSIONAMENTO DEL SOLAIO IN LEGNO MISTO CALCESTRUZZO E' A CARICO DELLA DITTA
FORNITRICE, LA QUALE DOVRA' CONSEGNARE GLI ELABORATI DI PROGETTO SOTTOSCRITTI DA
PROFESSIONISTA ABILITATO

CARICHI PERMANENT! E VARIABILI SONO INDICATI SUL PRESENTE ELABORATO GRAFICO IN CASO DI
DIFFORMITA" CONSULTARE LA DIREZIONE LAVORI

TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE. IN CASO DI DIFFORMITA'

A

PRINCIPALI

L

N LA DIREZIONE DEI LAVORI STRUTTURALI DEVE ESSERE AVVISATA CON COMUNICAZIONE
SCRITTA ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA POSA IN OPERA DEGLI ELEMENT STRUTTURALI

~

ATTl TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE AL RUSTICO

NB IMPIEGATI, ESEGUITE IN LABORATORI UFFICIALI

LE IMPRESE SONO TENUTE A PRODURRE LE CERTIFICAZIONI RELATIVE Al MATERIALI

Vita Nominale: W2 50 anni

CARATTERISTICHE DELL'OPERA STRUTTURALE:

Classe d'uso: |l

ATT!

SOVRAPPOSIZIONE DOVRA' ESSERE MINIMO DI

TUTTE LE BARRE CORRENTI VANNO RISVOLTATE ALL'ESTREMITA’ E LA LORO

409

| i
min 40¢ ”

ATT!

2 MAGLIE ~ 40 cm

PER LE RETI ELETTROSALDATE LA SOVRAPPOSIZIONE MINIMA E’ DI

PROGETTO STRUTTURALE

Realizzazione di
nuovo edificio
residenziale

A
" potuArch, v b

Il Committente

pitel Dirg I

L'impresa Costruttrice

Il Direttore Lavori Strutturale

Il Progettista Strutturale
Dott. Ing. Sergio Maffia
Ordine Ingegneri di Como n. 1557 A

Oggetlic

Piante pareti e ancoraggi del
piano terra - Speculare del solaio

a Q.+2.70
NOVEMBRE 2014

Tavola n.

1:50/1:1081

IL D.M. 14 GENNAIO 2008 E LA UNI EN 2871

L

( NB L'OPERA PREVEDE L'ESECUZIONE DI SALDATURE STRUTTURALI CHE DEVONO ESSERE
ESEGUITE DA SOGGETTO ABILITATO E MUNITO DI CERTIFICATO DI QUALIFICA SECONDO

Commessa n. Scala
477/14

Disegnato da

Geom. Stefano Ferrario
Calcolato da

Dott. Ing. Diego Triaca
Controllato da

Dott. Ing. Sergio Maffia




